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Pposuzovani jakosti dverniho kridla

a zarubné

1. Rozmeéry:

Rozméry vEetné toleranci vychazi z CSN 746401 a fidi se schvalenymi technickymi podminkami
Tloustka kridla.......cccoveeuvennenne + 1,5 mm

Site kridla v polodrazce............. +2mm
VysSka kfidla.....ccceeceeeieeiuennne +2mm
Sitka polodrazky.......cceervevene. +1mm
Hloubka polodrazky................... +1mm
Prihyb kfidla na vySKu......ce......... 3 mm
Prihyb kfidla Uhlopficné............... 3 mm
Ostatni délky a roztece:

Do 250 MMu.ueiiiieeieeeee e, +1mm
Nad 250 MM....ccoveeciereeiiennne +1mm

a CSN EN 951 Dveini kfidla - metoda méreni.

2. Pozadavky na prostredi montaze:

Doporucené hodnoty pro nas vyrobek:
- relativni vihkost vzduchu v interiéru 40-50 %
- doporucena vihkost zdiva, omitek, podlah 12-18 %

Vyrobce neodpovida za neodbornou péci a neodborné zasahy ze strany uzivatele.



Pposuzovani jakosti dverniho kridla
a zarubné

3. Posouzeni kvality povrchu:

Posuzuji se povrchové vady pfi béZném osvétleni pozorovanim okem bez optickych pomucek z kolmé
vzdalenosti 160 cm od kontrolované plochy.

Folie, CPL nebo HPL :

Na pohledovych plochach se nesmi objevit mista bez dekorac¢ni povrchové folie nebo laminatu.
Povrchova vrstva musi byt v celé ploSe soudrzna s nosnym materialem. Na pohledovych plochach se
nesmi objevit vrypy obnaZujici podkladovy material. Povolené vady - vrypy, ryhy a mikrotrhliny kratsi
nez 25 mm, ne hlubsi nez tloustka dekoracéni vrstvy. Nevyrazné prokresleni struktury nosného
materialu.

Lakovany povrch - odstin ral:

Na pohledovych plochach se nesmi objevit mista bez povrchové Upravy. Povrchova Gprava musi byt
souvisla, v celé ploSe vazana na podkladovy material. Vykyvy odstinu na kridle by nemély presahnout
nejblizSi sousedni odstin stupnice RAL. Stalobarevnost povrchové Upravy je zavisla na délce a intenzité
osvitu sluneénim zarenim.

Na pohledovych plochach se nesmi objevit mista s odlupujicimi se bublinkami a puchyfi. Ryhy, vrypy a
mikrotrhliny v jiném barevném odstinu nez je povoleny rozptyl.

Povolené vady - Zilkovani povrchu vzniklé sitovanim laku do rozméru mensiho nez 10 mm.
Neodlupujici se bublinky, nebo propadliny vrchniho laku, neménici odstin do velikosti nepresahujici 0,2
cm2 v poctu do 6-ti kust na plasti. Vrypy, ryhy a mikrotrhliny kratSi nez 25 mm, ne hlubSi nez tloustka
povrchové vrstvy laku.

Zaskleni liStami z masivniho dreva

Vykyvy odstinu vychazejici z riznosti pfirodniho materialu jsou povoleny v rozsahu pfirozeného
probarveni dané dreviny. Zavislost zmény odstinu na dobé osvitu je odvozena od pouzitého materialu.
Rohové a vnitfni kfizové spoje mohou byt tmelené shodnym barevnym odstinem, jako je barva list. Na
pohledovych plochach se nesmi objevit mista bez povrchové Upravy. Povrchova Gprava musi byt
souvisla v celé ploSe a vazana na podkladovy material, nepovoluji se mista s odlupujicimi se
bublinkami a puchyri. Pfipevnéni list k ramu dvefi je provedeno ocelovymi jehlami, které nesmi
presahovat povrch liSty. Stopa po ocelové jehle je prekryta tmelem shodné barvy jako povrch liSty.
Spéara mezi listou a sklem nebo liStou a povrchem dvefi mlze byt mistné viditelna do velikosti 0,5 mm.
Nepovoluje se vytlaceni silikonového tmelu na povrch dvefi nebo skla.

Vyrobce neodpovida za neodbornou péci a neodborné zasahy ze strany uzivatele.



Pouzivani a oSetrovani vyrobku v povrchu
folie, CPL, HPL i vysoky lesk, dyha

Ochranna folie - ochrannou folii, kterou jsou dvere opatreny, nikdy neodstranujte pred dokoncenim
vSech praci.

Okamzité po sejmuti ochranné folie doporucujeme oSetreni povrchu dveri vhodnym lestidlem (LeSténka
na dvere a nabytek) a za pouZiti nové Cisté jemné mikrovlaknité nebo plsténé tkaniny lehce vylestéte.
Dosahne se tak optimalni odolnosti povrchu proti poSkrabani.

Cisténi a udrzba

Na Cisténi pouzivejte vihké tkaniny s mikrovlaknem nebo jelenice a teplou vodu s mydlovym GistiCem.
Po vycCisténi oSetrete povrch prostfedkem na nabytek - leSténka, nejprve vyzkousejte na malou, méné
viditelnou ¢ast dvefi Ci zarubni.

Nikdy necistéte povrch na sucho, nepouzivejte papirové ruéniky. Vyvarujte se pouziti ostrych predmétu
nebo pfedmétl s abrazivnim povrchem jako jsou kartace, Skrabky, draténky apod.

Pro CiSténi nepouzivejte pripravky s organickymi rozpoustédly (rozpoustédla typu: benzin, toluen, aceton
atd.) a prostredky obsahujici kyselé slouceniny, nepouzivejte téz silikonové lesténky a pripravky s
obsahem alkoholu, které mohou poskodit povrch a ani abrazivni pripravky ( Cif, Real...).

Protoze ze spodni strany vihkost snadnéji pronika do konstrukce, stirejte proto podlahu vyzdimanym
hadrem, nelijte vodu pfimo na zem, jinak hrozi nebezpeci zkrouceni dvefi nebo barevné zmény dyhy Ci
odlepeni dokoncovaciho materialu, jako dusledku necitlivého zachazeni s vodou.

NasSe vyrobky nejsou uréeny k pfimému styku s vodou.

Serizovani

Dvere ani zaruben nevyzaduji zvlastni udrzbu. Dvere pokud jsou osazeny v oblozkové zarubni maji
bezldrzbové zavésy, doporucujeme jednou za rok nebo v pfipadé potreby sefizeni zavésl (pokud je
tfeba) a dotazeni drzakl zavésl. Nékteré zavésy se sefizuji zaSroubovanim nebo naopak
povySroubovanim pfipadné podle montazniho navodu.

Vyvarovat se mechanickym zasahlm a mechanickému poskozeni. BéZné pouzivani dvefi a zarubni
zarucuje dlouholetou spokojenost s naSimi vyrobky. Je nutné se vyvarovat styku povrchu dveri s ostrymi
predméty, které by mohly zplsobit poSkozeni povrchové Upravy. Nedovolte, aby doSlo k naraztiim do
dvefi, dderlim rdznymi pfedméty nebo nasilnému zavirani prdvanem. Ve vSech téchto situacich hrozi
mechanické poskozeni, pripadné rozbiti sklenéné vyplné. Vyvarujte se snaze nasilné otevrit dvere,
pokud jsou zamcené. Dvere ovladejte zlehka, nepouzivejte nasili. PFi otvirani a zavirani dveri pouzivat
kliku, jinak mGze dojit k poSkozeni nebo vytrZzeni protiplechu nebo zamku. Neprovadéjte zasahy do
konstrukce dvefi a zarubni.

Vyrobce neodpovida za neodbornou péci a neodborné zasahy ze strany uzivatele.



Pouzivani a oSetrovani vyrobku v povrchu
folie, CPL, HPL i vysoky lesk, dyha

Navod na sefizeni dvernich zavésu
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Udrzba poZarniho uzavéru

Pozarni dvere (pokud nejsou v€etné specialni zarubné) musi byt osazeny do pozarni zarubné
schvaleného typu s uvedenou pozarni odolnosti. VzdusSna vlhkost nesmi presahovat 50 %.

Podle zakona €. 246/2001 Sb. je nutné minimalné jednou ro¢né provadét vizualni kontrolu
pozarniho uzaveéru véetné doplikd (vrchniho kovani, samozavirace, pozarniho obvodového
tésnéni, padaci listy). V pfipadé mechanického poSkozeni nebo netésnosti uzavéru je nutné
takové vady ihned odstranit. Se dvefmi zachazejte opatrné, zejména jim Skodi zavirani razem s
pouzitim sily. Dverni kfidla omyvejte béZznymi saponatovymi mycimi prostfedky. Nepouzivejte
pripravky na bazi pisku, brusnych past, rizna fedidla a rozpoustédla. Kovani, zamek a panty
promazte minimalné jednou za dva mésice (pfipadné dle potfeby) olejem pro stroje nebo mazacim
tukem. SamozaviraCe je nutné pravidelné 1x mésicné zkontrolovat, zda dostatecné doviraji dvere.
Pfi netésnosti je nutné dle nakresu vyrobce sefidit samozavira€ a namazat tukem strelku zamku.
Pravidelné provadéjte jednou za pul roku promazani nejen strelky i zapadky zamku, ale i pantu.
Na dvefe nepripevnujte pfedméty, které nejsou urCeny k doplnéni funkci dverniho kridla.

Vyrobce neodpovida za neodbornou péci a neodborné zasahy ze strany uZivatele.



Szturc interiery s.r.o. Oteviraci doba:

nameésti Svobody 527 Pondéli - Patek
739 61 Trinec 8.00-16.00
5. patro 6. 513 (nebo individualni termin)

szturc@szturc.cz Abychom Vam byli pIné k dispozici, informujte nds prosim

o vasi navstéveé predem na tel.: 606 077 897 / 604 10 10 39
Parkovani pfed showroomem zajisténo!

Mate zajem o vice informaci, vzorky nebo poradenstvi?

Novy showroom v Tfinci nabizi pfehled kvalitniho bytového a pracovniho nabytku s pouZitim

modernich doplikd a materiald. Tato nabidka je dopinéna o kolekci svitidel,

podlahovych krytin a bytové keramiky prezentované na jednom misté.

Srdecné Vas zveme na navstévul!
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