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Olejované a lakované drevéné podlahy

Drevo je prirodni material, ktery reaguje na zmény okolniho prostredi zejména vihkosti a teploty.
Podlahu muzete bez obav vytirat vinkym, dobre vyzdimanym hadrem. Dbejte, aby hadr byl opravdu
dobre vyzdiman, protoze pfimy kontakt s vodou by mohl zpUsobit nezadouci dilataci, jez vede k
popraskani povrchové vrstvy laku a trhani jednotlivych lamelek. Podobné G¢inky muze mit vysoka
relativni vihkost vzduchu, zejména v novostavbach. Proto se snazte uchovat v mistnosti relativni vihkost
vzduchu v rozmezi 40 - 60 %. Tato hodnota je vhodna nejen pro parkety, ale je téz optimalni pro lidské
zdravi. Také nizka relativni vinkost vzduchu drevéné podlaze neprospiva. Toto nebezpeci vznika zejména
v zimnim obdobi v topné sezdné, kdy relativni vihkost vzduchu klesa v mistnostech ¢asto pod 30 %.
Potom dochazi k sesychani a tvorbé trhlinek mezi jednotlivymi lamelami. Vysvétleni tohoto jevu je
jednoduché. Drevo na parketach je vysuseno na vihkost 8%. NizSi vihkosti nelze technologicky
dosahnout, protoZe i drevo vysuSené na vihkost 6% nabira pfi zpracovani vzdusnou vihkost zpét na cca
8 %.

Obsah vazané vody ve dreveé (ij. vody, kterou nelze dalSim suSeni odstranit), je zavisly na druhu dreva a
¢ini 4 - 6 %. Pri extrémné nizké relativni vihkosti vzduchu (pod 30 %) dochazi k dalSimu vysychani dreva
a nasledné tvorbé trhlin. Proto doporucujeme udrzovat relativni vihkost vzduchu 40 - 60 % a teplotu
15-25 °C.

Parkety je vhodné priblizné 1 - 2 x roéné osetfit pripravkem Newshine - POLISH. Tento pfipravek zaplini
mikroskopické trhlinky v laku a vytvori na povrchu tenky ochranny film. Tim se snizuje otér povrchové
vrstvy laku a prodluzuje Zivotnost povrchové Upravy.

Nohy stolil, Zidli , skfini atd. je nutné podlepit mékkym materialem (filz, stary koberec, atd.), aby
nedoslo k poskrabani laku. PoSkrabani mlze zplsobit rovnéz pisek nebo drobné kaminky.

Vyrobce neodpovida za neodbornou péci a neodborné zasahy ze strany uzivatele.
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Pri bézném cisténi (vytirani) pridavejte do vody pripravek k odstranéni necistot (Parket clean), v zadném
pripadé vSak bézné agresivni saponatové pripravky. Vzdy se poradte se svym dodavatelem.

Tyto pokyny jsou vSeobecné platné pro vSechny druhy dievénych parket.

Drevéné plovouci a masivni parkety s povrchovou Gpravou Inénym vytvrzovacim olejem oSetfujeme
obdobné jako podlahy lakované. Pro standartni oSetreni (bézny Uklid) tedy dobre vyzdimanym hadrem,
roztokem vody a NEUTRALNIHO podlahového mydla (ESCO Vioercleaner) v poméru 50 ml pfipravku : 8
litrGm vody. Nepouzivejte vySSi koncentraci mydla, zabranite tim pred¢asnému "starnuti a vymyti"
povrchu. Skvrny, ryhy od podpatkl a velké necistoty odstranite lokalné neredénym pfipravkem
podlahového mydla.

Pro dosazeni ochrané vrstvy (obdobné jako u lakovanych parket pripravkem PARKETT-POLISH viz. vySe)
naneste tenkou vrstvu oSetrovaciho oleje. Pro povrchy upravené primo z vyroby trvzenym UV olejem
pouzijte oSetrovaci olej (PP 95 HighCareQil). Pokud je povrch upraven az po pokladce voskovymi oleji na
bazi uretanu, pouzijte oSetrovaci olej ESCO WAX OIL. Vzdy naneste tenkou vrstvu oSetrovaciho oleje a
po cca 10 minutach prelestéte suchym hadrem. Spotfeba pfi vytvareni ochr. vrstvy : 1 litrtim na cca 30
- 50 m2. Dodrzenim téchto zasad si VasSe parkety uchovaji dlouho svou kvalitu a Zivotnost.

Vyrobce neodpovida za neodbornou péci a neodborné zasahy ze strany uzivatele.
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Laminatové podlahy

Laminatové podlahy jsou vysoce odolné a jejich udrzba je velmi snadna ¢asové nenarocna. Bézny uklid
podlahy provadéjte mopem, smetakem nebo vysavacem s nastavcem na hladké povrchy. V pfipadé
potreby vytrete podlahu mirné vihkou textilii.

V zadném pripadé nevylévejte vétSi mnozstvi vody prfimo na podlahu. Dbejte na to, aby bylo ¢isténi
provadéno také v podéiném sméru podlahovych lamel. K Gklidu pouzivejte vyhradné Cistici prostredky
Ph-neutralni ur¢ené pro domacnost, nejlépe prfimo vyrobky uréené pro Uklid laminatovych podlah.
Nevhodné je strojové Cisténi.

Doporucujeme:

 udrzovat podlahu ve stale Cistém stavu a pouzivat dverni rohozky, které zabranuji vnaseni hrubych
necistot na podlahu a zabranili tak mechanickému poSkozeni

* neposouvat tézky nabytek po podlaze, ale prenaset nazdvizenim

* u nohou zidli pouzivat pokud mozno plsténé podlozky, pokud je pouzivan nabytek skolecky,
doporucujeme zvolit koleCka pro tvrdé podlahy, tj. mékka kolecka, nebo do prostoru uzivani tohoto
nabytku pouzit vhodnou ochranu ( napt. plastové podlozky nebo vhodny koberec)

* barva, lak, olej, tuzka, propiska, fix, apod. - tekutiny vSeho druhu okamZzité setfit, aby nezanechaly
zadné stopy - skvrny od asfaltu,podrazek apod. vycistit technickym benzinem - skvrny od propisky,
rténky a jinych v domacnosti pouzivanych barev odstranit lihem

¢ zachovani dobrého stavu podlahy je podminéno dodrzovanim vhodného klimatu v mistnosti tzn. 50-
60% relativni vinkosti vzduchu pri teploté cca 20°C Laminatové podlahy na rozdil od podlah drevénych
nevyzaduji Zadnou konec¢nou Upravu.

V zadném pripadé se nesmi brousit a lakovat.

Laminatové podlahy jsou velmi odolné a pokud by ve vyjimecnych pripadech dosSlo k poskozeni,

vy o

byt vymeénéna cela lamela.

Vyrobce neodpovida za neodbornou péci a neodborné zasahy ze strany uzivatele.
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Vinylové podlahy

Vasi vinylovou podlahu (PVC) Ize Cistit snadno béznym domacim smetakem, vysavacem nebo vihkym
mopem. Pravidelna Gdrzba bude udrzovat vasi podlahu jako novou po dlouhou dobu. VZdy pouzivejte
neagresivni Cistici prostredky a nezanechavejte kaluZe vody na podlaze.Vzdy instalujte podlozky z plsti
nebo teflonu na nohy Zidli, stol a skfini.

Udrzba po dokon&eni instalace

Ocistete podlahu 48 hodin po instalaci neutralnim Gisticim prostfedkem, odstrante vzniklou Spinavou
vodu mopem nebo vysavacem na vodu a oplachnéte Cistou vodou.

Denni uklid a udrzba

Stirejte prach a necistoty. Odstrante pretrvavajici necistoty PU Cisticem. Pokud je to nutné aplikujte
leSténku. Velmi perzistentni skvrny napf. z gumy je nutno ihned odstranit.

Intenzivni uklid

V zavislosti na arovni znecisténi se po urcité dobé intenzivni ¢isténi stane nezbytnym. Po odstranéni
necistot, oCistéte podlahu teplou vodou.

Vyrobce neodpovida za neodbornou péci a neodborné zasahy ze strany uzivatele.
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Podlahy marmoleum
Prevence

Prevence je nejlepsi zpUsob jak ochranit podlahovou krytinu, proto se doporucuje umisténi ¢isticich
rohoZi pred vchodem a Cisticich zon "Coral®" ve vstupnich ¢astech byt v délce nejlépe 4 kroky (cca 3
metry). Tyto Gistici zény dokazi absorbovat vice nez 5 litr( vody na m2 a tim G¢inné zabrani prfeneseni
necistot na podlahovinu. Spravné kazdodenni bézné cisténi a Udrzba je dalSim a nezbytnym krokem
uzivatele podlahové krytiny Marmoleum® a Marmoleum®Click k jeho naprosté spokojenosti s timto
vyrobkem.

Duvody Gdrzby:

* Esteticky - pro hezky vzhled
 Hygienicky - prevence proti tvorbé bakterii
« Zivotnost - prevence proti ponieni podlahové krytiny tvrdymi &i ostrymi ¢astmi neéistot

Charakteristika

Marmoleum® a Marmoleum®Click jsou z vyroby oSetreny povrchovou Upravou TopshieldTM,
zabranujici rychlému znecisténi. Jedna se o disperzi akrylatu na vodni bazi, ktera neméni prirozené
vlastnosti krytiny Marmoleum® a Marmoleum®Click , jako jsou antistatiCnost a antibakterialnost,
dokonce zlepSuji jeho LCA (Life cycle Assessment - Zivotni cyklus vyrobku), protoze jsou snizeny naklady
na gisténi a udrzbu. Cisténi po pokladce Nové poloZzenou podlahovou krytinu zbavte véech montéZznich
zbytkl a prachu zametenim a dukladnym vysatim. Vytrete podlahu za pomoci mopu a pfipravku Monel
smichanym s vodou v poméru 50 ml na 10 | vody. Vytrenou podlahu nechte uschnout. Za pomoci mopu
s nizkym vlasem nebo mohérového aplikatoru naneste tenkou vrstvu pripravku Monel smichanym s
vodou v poméru 500 ml na 10l vody rozetfrenim po celé podlaze. Takto oSetfenou podlahu nechte
dukladné vyschnout. Pro lepSi efekt doporuc¢ujeme nanést kolmo k prvni vrstvé druhou vrstvu pripravku
Monel v poméru 500 ml na 10 | vody. V pfipadé potreby je mozné, avSak nejdfiv po 24 hodinach
podlahu vylestit leSticim strojem s bilym padem. Vysledkem bude jemné matny vzhled podlahy.

Dulezité: Méjte na paméti, Ze Marmoleum®cClick je plovouci podlaha sloZzena z lamel a i presto, Ze
nosna HDF deska je naimpregnovana proti vihkosti, je nutné se vyvarovat vétSimu mnozstvi vody pfi
Cisténi a udrzbé podlahy.

Bézné denni Gisténi

Cisténi provadime rdznymi metodami

Suché Cisténi

Vysavani volnych necistot vysavacem a vytirani prachu za pomoci prachového mopu (Dust Wiper)
www.prachovymop.cz s prachovymi utérkami, kdy se stira za sucha prach a ostatni necistoty z podlahy.

Jedna se o rychlé, jednoduché, hygienické a ekonomické odstranéni necistot z podlahy bez
podporovani rustu bakterii (nedodani vody).

Vyrobce neodpovida za neodbornou péci a neodborné zasahy ze strany uzivatele.
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VIhkeé Cisténi

Bézné cisténi obnasi vysavani a vytirani mopem s Ph neutralnim prostifedkem Monel smichanym s
vodou v poméru 50 ml na 10 | vody.

Odstranovani skvrn

Plati zasada, Ze skvrny se maji odstranit okamzité, jakmile se objevi, dfive nez zacnou vnikat do
podlahoviny. Provadi se postupné od nejméné drastického vodou navihéenym hadfikem, nebo
nefedénym pripravkem Monel za pomoci zeleného padu az po pouZiti rozpoustédel. Pro tyto pripady
konzultujte postup s odbornou firmou na ¢isténi podlahovych krytin. Doporucuje se vyzkouseni
odstranéni skvrny na méné viditelném misté.

Udrzba a oSetfeni

Vzhledem Kk zatizeni prostoru a s tim spojeného stupné zatizeni se doporucuje v urc€itych ¢asovych
intervalech zakladni CiSténi a oSetreni povrchu podlahové krytiny. V zavislosti na stupni zatizeni a na
zpUsobu bézného Cisténi mlze tato situace nastat napr. kazdych 12 mésicl. Staré ochranné vrstvy,
které narusuji vzhled povrchu, budou odstranény (viz. renovace povrchové Upravy). K ¢isténi, které
prodluzuje Zivotnost ochranné vrstvy, pouzijte pripravek Monel smichany s vodou v poméru 50 ml na
10 | vody, ktery naneste ve vétSim mnozstvi (avSak jen v takovém, aby nedoslo k nabobtnani spojll) na
podlahovou krytinu za pomoci mopu. Lehce rozetrete po podlaze za pomoci zeleného padu a nechte
cca 10-15 minut pUsobit. Poté podlahu zelenym padem nebo kartacem dikladné vydrhnéte a takto
rozpusSténé necistoty beze zbytku odstrante vysavacem na vodu nebo dobfe savymi hadry. Celou plochu
podlahy opakované vytrete vétSim mnozstvim Cisté vody (avSak jen takovym, aby nedoslo k nabobtnani
spojul), az do Uplného odstranéni zbytk( Cisticiho pripravku kdy voda prestane "pénit". Za pomoci mopu
s nizkym vlasem nebo mohérového aplikatoru naneste tenkou vrstvu pripravku Monel smichanym s
vodou v poméru 500 ml na 10 | vody rozetfenim po celé podlaze. Takto oSetfenou podlahu nechte
dikladné vyschnout. Pro lepsi efekt doporuc¢ujeme nanést kolmo k prvni vrstvé druhou vrstvu pfipravku
Monel v poméru 500 ml na 10 | vody. V pfipadé potreby, avSak nejdriv po 24 hodinach, je mozné
podlahu vylestit leSticim strojem s bilym padem. Vysledkem bude jemné matny vzhled podlahy.

Vyrobce neodpovida za neodbornou péci a neodborné zasahy ze strany uzivatele.
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Renovace povrchové lpravy Topshield

Vzhledem Kk zatizeni prostoru a s tim spojeného stupné zatizeni dojde ¢asem k ochozeni ochranné
vrstvy TopshieldTM obzvlast na vice exponovanych mistech. Necekejte na ochozeni ochranné vrstvy ze
zbytku plochy podlahové krytiny, ale pristupte k renovaci povrchu. Staré ochranné vrstvy, tvrdosijné
necistoty a jiné usazeniny, které narusuji vzhled povrchu, budou odstranény. K odstranéni staré
ochranné vrstvy pouzijte pripravek TopRemover smichany s vodou v poméru 100 ml na 10 | vody, ktery
naneste ve vétSim mnozstvi (avSak jen v takovém, aby nedoslo k nabobtnani spojd) na podlahovou
krytinu za pomoci mopu. Lehce rozetrete po podlaze za pomoci zeleného padu a nechte cca 10-15
minut pUsobit. Poté podlahu zelenym padem nebo kartacem dikladné vydrhnéte a takto rozpusténé
necistoty beze zbytku odstrante vysavacem na vodu nebo dobre savymi hadry. Celou plochu podlahy
opakované vytfete vétSim mnozstvim Gisté vody (avSak jen v takovém, aby nedoslo k nabobtnani spojl),
az do Uuplného odstranéni zbytku Cisticino pripravku, kdy voda prestane "pénit". Timto krokem jste
provedli dikladnou neutralizaci povrchu od Cisticiho roztoku. Podlahovou krytinu nechte vyschnout. Za
pomoci mohérového aplikatoru naneste tenkou vrstvu nefedéného pripravku TopFinish rozetfenim po
celé podlaze jednim smérem. Na dikladné vyschlou prvni vrstvu naneste kolmo k prvni vrstvé druhou
vrstvu neredéného pripravku TopFinish. V pripadé potreby, avSak nejdfiv po 24 hodinach, je mozné
podlahu vylestit leSticim strojem s bilym padem. Vysledkem bude jemné matny vzhled podlahy.
TopFinish je uréeny pro obnoveni polymerové ochranné vrstvy krytin Marmoleum® a Marmoleum®Click
nebot ma stejné slozZeni jako originalni vrchni vrstva Topshield.

Upozornéni: Prostfedky uchovavejte mimo dosah déti! V pripadé poziti vyhledejte ihned |€karskou
pomoc! Pouzivejte ochranné rukavice! Skladujte v suchém a chladném misté! Nevystavujte mrazu!

Vyrobce neodpovida za neodbornou péci a neodborné zasahy ze strany uzivatele.
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Rucné vazané vinéné koberce

Volbou koberce vyrobeného ze 100% stfizni viny jste si vybrali koberec, ktery je sou¢asné nenarocny na
adrzbu a splnuje pozadavky modernino doplnku Vaseho interiéru. Pfirodni viakna jako stfizni vina
dychaiji, absorbuji vihkost a v pfipadé suchého vnitfniho vzduchu ji opét predavaji do ovzdusi.

Tyto koberce se vyrabéji technologii ruéniho vazani a kazdy z nich tudiz predstavuje original.Nepatrné
rozdily v barevnych odstinech a vizazi jsou odrazem pravosti kazdého koberce.Dale Vam prozradime
nékolik praktickych tipu, které Vam maji usnadnit péci o Vas koberec ze strizni viny.

Zakladni pravidla:

» Kazdy koberec 3-4 mésice pousti vias v dusledku posledni faze vyroby koberce - sestfihavani vysky
vlasu, coz neni vada. Pfi béZném pouzivani koberce a dodrzovani spravného zplsobu Udrzby po 3-4
meésicich prestane koberec poustét vias.

* Predpokladem pro dlouhou Zivotnost Vaseho koberce ze stfizni viny je plocha, rovna a sucha
podlozka.

 Jednoduché vysavani, které prosim neprovadéjte pomoci rotacnich kartacl, provadéné po sméru
vlasu postaci a odstrani necistoty ulpéné na povrchu.

 Vas koberec by nemél byt zatéZovan bodoveé - napfr. velmi tézky kus nabytku.

* Podlozka pro Vas koberec nabizena v obchodni siti, ktera ladi s prislusnym podkladem, zamezi
klouzani a putovani Vaseho koberce po mistnosti. Tak ostatné soucasné predejdete deformaci koberce
a ochranite spodni stranu pred oSoupanim napf. na dlazdicich s ostrymi hranami a Sirokymi sparami.

* U ru¢né tkanych kobercl mlze velmi tepla podlozka, napf. podlahové vytapéni, posSkodit vysuSenim
zadni povrchovou vrstvu z baviny a specialnich lepidel na bazi prirodniho kauCuku. Abyste se vyvarovali
c¢astecného zatézovani, méli byste Vas koberec v pravidelnych intervalech obracet.

e Zamezte primému slune¢nimu zareni na koberec, protoze by tim mohlo dochazet ke zménam
barevného odstinu.

e Pfimo na koberec nikdy nepokladejte nadoby s hlinou, v nichZ se nachazi voda. Stran eventualné se
uvolnujici vihkosti, k niz se pak nedostava vzduch, by mohlo dojit k poskozeni Vaseho koberce.

e Stfizni vina je diky pfirozenému obsahu tuku elasticka, ¢imz se vlas opét narovnava. Chrante tuto
vlastnost koberce tim, Ze pod tenké nohy nabytku pripevnite ochranné podlozky.

* Pri odstranovani skvrn prosim nepouZzivejte ,Sampon na koberce*, protoze byste z viny odstranili
prirozeny tuk odpuzujici necistoty.

* Nase koberce vyrobené ze strizni viny nejsou chranény proti molim. To ovSem neni ani nutné,
protoZze moli by se pri pohybu na koberci a svétle stejné necitili dobre. Pouze v pripadé delSiho
uskladnéni v tmavé mistnosti doporucujeme, abyste koberec potreli levanduli a stodili jej vilasem
dovnitF, ¢imz jej ochranite pred moly.

Vyrobce neodpovida za neodbornou péci a neodborné zasahy ze strany uzivatele.
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Odstranovani skvrn:

e Stane-li se ovSem prece jenom néjaky malér, reagujte okamzité! Nedejte materialu prilezitost, aby
znecisténi absorboval. Dobra stfizni vina se vyznacuje prirozenym obsahem tuku, ktery odpuzuje
necistoty a vihkost.

» Znecisténi nejlépe odsajte savou utérkou, kterou prislusnym zplsobem zatizite. Koberec nikdy
netrete!

¢ Nez zaCnete s odstranovanim skvrn, zkontrolujte pravost barvy vlasu, a sice na misté, které neni
vidét.

e Odstranovac skvrn by se mél nanaset na bavinény hadrik nepoustéjici chlup. Pracujte vzdy od
vnéjsiho okraje skvrny do stredu.

« Skvrny od bilkovinnych nebo mastnych latek Ize odstranovat pomoci studené, maximalné vliazné
mydlové vody nebo prostfedkem na prani viny.

« Zvykacku Ize nejprve opatrné vytvrdit pomoci zmrazovaciho spreje a poté rozmélnit kladivem a zbytky
vykartacovat a vysat.

Vyrobce neodpovida za neodbornou péci a neodborné zasahy ze strany uzivatele.
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Rucné tuftované akrylové koberce

Volbou tohoto koberce vyrobeného ze 100% polyakrylu jste si vybrali koberec, ktery je soucasné
nenarocny na Udrzbu a splnuje pozadavky moderniho doplriku Vaseho interiéru. Dale Vam prozradime
nékolik praktickych tipu, které Vam maji usnadnit péci o Vas koberec ze polyakrylu.

Zakladni pravidla:

* Novy koberec 3-4 mésice pousti vlas v dusledku posledni faze vyroby koberce - sestfihavani vysky
vlasu, coz neni vadou. Pfi béZném pouZivani koberce a dodrzovani spravného zplsobu Gdrzby po 3-4
prestane koberec poustét vias.

* Predpokladem pro dlouhou Zivotnost Vaseho ru¢né tuftovaného koberce je plocha, rovna a sucha
podlozka. Jednoduché vysavani, které prosim neprovadéjte pomoci rotacnich kartacu, provadéné po
sméru vlasu postaci a odstrani necistoty ulpéné na povrchu.

 Vas koberec by nemél byt zatéZovan bodoveé - napr. velmi tézky kus nabytku.

 Podlozka pro Vas koberec nabizena v obchodni siti, ktera ladi s prisluSnym podkladem, zamezi
klouzani a putovani Vaseho koberce po mistnosti. Tak ostatné soucasné predejdete i deformaci

koberce.

* Abyste se vyvarovali eventualniho ¢asteéného zatézovani, méli byste Vas koberec v pravidelnych
intervalech obracet.

e Zamezte primému slune¢nimu zareni na koberec, protoze by tim mohlo dochazet ke zménam
barevného odstinu.

* Pfimo na koberec nikdy nepokladejte nadoby s hlinou, v nichZ se nachazi voda. Stran eventualné se
uvolnujici vihkosti, k niz se pak nedostava vzduch, by mohlo dojit k poskozeni Vaseho koberce.

Vyrobce neodpovida za neodbornou péci a neodborné zasahy ze strany uzivatele.
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Péce o podlahy

Odstranovani skvrn:

e Stane-li se ovSem prece jenom néjaky malér, reagujte okamzité! Nedejte materialu prilezitost, aby
znecisténi absorboval. Dobra stfizni vina se vyznacuje prirozenym obsahem tuku, ktery odpuzuje
necistoty a vihkost.

» Znecisténi nejlépe odsajte savou utérkou, kterou prislusnym zplsobem zatizite. Koberec nikdy
netrete!

¢ Nez zaCnete s odstranovanim skvrn, zkontrolujte pravost barvy vlasu, a sice na misté, které neni
vidét.
e Odstranovac skvrn by se mél nanaset na bavinény hadrik nepoustéjici chlup. Pracujte vzdy od

vnéjsiho okraje skvrny do stredu.

¢ VétSinu skvrn jako jsou bilkovinné nebo mastné latky Ize odstranovat Cisticim benzinem,
methanolem nebo alkoholem.

« Zvykacku Ize nejprve opatrné vytvrdit pomoci zmrazovaciho spreje a poté rozmélnit kladivem a zbytky
vykartacovat a vysat.

 Vosk ze svicek nechejte vytvrdnout a rukou jej opatrné rozpustte. Na zbytky pouzijte pijak a zehlicku.
Pritom prosim pracujte velmi opatrné s nepfilis rozpalenou zehlickou, protoze by jinak mohlo dojit k
posSkozeni vlaken strizni viny a barevny vosk by mohl zpUsobit dalsi zabarveni.

* Rucné tuftované koberce z akrylu se nesméji prat, jinak by mohlo dojit k poSkozeni povrchové Upravy
zadni strany z baviny a specialniho lepidla na bazi pfirodniho kaucuku. Kromé toho muze pfize pfi
kontaktu s vodou zplstnatét.

* V pfipadé zna¢ného znecisténi Ize eventualné zvazit vycisténi koberce ve specializované chemické
cistirné.

Vyrobce neodpovida za neodbornou péci a neodborné zasahy ze strany uzivatele.
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Péce o podlahy

Rucné tkané vinéné koberce s vysokym vlasem

V podobé ru¢né tkaného koberce ze 100% strizni viny jste ziskali moderni a sou¢asné na udrzbu
nenarocny koberec vhodny k Vasemu zafizeni v interiéru. V dalSich odstavcich Vam prozradime nékolik
praktickych tipu, které Vam maiji usnadnit péci o Vas koberec ze stfizni viny.

Zakladni pravidla:

* Je-li Vas koberec jeSté novy, muUze poustét jeSté nepatrné mnozstvi viny, i kdyzZ vyroba probihala s
maximalni peclivosti. Jedna se o normalni fenomén, ktery se v pfipadé normalniho pouzivani vytrati
béhem 3 - 4 mésicl sam od sebe.

* Predpokladem pro dlouhou Zivotnost Vaseho ruéné tkaného koberce je plocha, rovna a sucha
podlozka.

* Jednoduché vysavani, které prosim neprovadéjte pomoci rotacnich kartacl, provadéné po sméru
vlasu postaci a odstrani necistoty ulpéné na povrchu. ¢ Vas koberec by nemél byt zatézovan bodoveé -
napr. velmi tézky kus nabytku.

* Podlozka pro Vas koberec nabizena v obchodni siti, ktera ladi s prislusSnym podkladem, zamezi
klouzani a putovani Vaseho koberce po mistnosti. Tak ostatné soucasné predejdete i deformaci
koberce.

* Abyste se vyvarovali eventualniho ¢asteéného zatézovani, méli byste Vas koberec v pravidelnych
intervalech obracet.

e Zamezte primému slune¢nimu zareni na koberec, protoze by tim mohlo dochazet ke zménam
barevného odstinu.

* Pfimo na koberec nikdy nepokladejte nadoby s hlinou, v nichz se nachazi voda. Stran eventualné se
uvolnujici vinkosti, k niz se pak nedostava vzduch, by mohlo dojit k poSkozeni Vaseho koberce.

Vyrobce neodpovida za neodbornou péci a neodborné zasahy ze strany uzivatele.
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Odstranovani skvrn:

e Stane-li se ovSem prece jenom néjaky malér, reagujte okamzité! Nedejte materialu prilezitost, aby
znecisténi absorboval. Dobra stfizni vina se vyznacuje prirozenym obsahem tuku, ktery odpuzuje
necistoty a vihkost.

» Znecisténi nejlépe odsajte savou utérkou, kterou prislusnym zplsobem zatizite. Koberec nikdy
netrete!

¢ Nez zaCnete s odstranovanim skvrn, zkontrolujte pravost barvy vlasu, a sice na misté, které neni
vidét.

e Odstranovac skvrn by se mél nanaset na bavinény hadrik nepoustéjici chlup. Pracujte vzdy od
vnéjsiho okraje skvrny do stredu.

« Skvrny od bilkovinnych nebo mastnych latek Ize odstranovat pomoci studené, maximalné vliazné
mydlové vody nebo prostfedkem na prani viny.

« Zvykacku Ize nejprve opatrné vytvrdit pomoci zmrazovaciho spreje a poté rozmélnit kladivem a zbytky
vykartacovat a vysat.

 Vosk ze svicek nechejte vytvrdnout a rukou jej opatrné rozpustte. Na zbytky pouzijte pijak a zehlicku.
Pritom prosim pracujte velmi opatrné s nepfilis rozpalenou zehlickou, protoze by jinak mohlo dojit k
posSkozeni vlaken strizni viny a barevny vosk by mohl zpUsobit dalsi zabarveni.

* Pri rozliti éerveného vina pouZijte po odsati osvédcenou sul, kterou nasypete na skvrnu. Pfi potfisnéni
pivem a limonadou pomuze po vysati pouZit také mydlovy louh s ¢istym alkoholem nebo octovou vodou.

* | veSkeré skvrny zpusobené latkami s obsahem cukru Ize odstranit vlaznou mydlovou vodou nebo
prostfedkem na prani viny.

* Inkoust Ize odstranovat pomoci ¢istého alkoholu nebo acetonu.

» Koberec mliZzete oZivit tak, Ze jej v zimé poloZite stranou s vlasem na suchy prachovy snih a ze zadni
strany jej lehce vyklepete.

* Ruéné tkané koberce z viny se nesméji prat a nesméji provihnout az na zadni stranu, jinak by mohlo
dojit k poSkozeni povrchové Upravy zadni strany z baviny a specialniho lepidla na bazi pfirodniho
kaucuku.

 V pfipadé znacného znecisténi Ize eventualné zvazit vycisténi koberce v chemické Gistirné
specializované na strizni vinu.

Vyrobce neodpovida za neodbornou péci a neodborné zasahy ze strany uzivatele.
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Péce o podlahy

Rucné tuftované akrylové koberce s vysokym vlasem

Volbou tohoto koberce vyrobeného ze 100% polyakrylu jste si vybrali koberec, ktery je soucasné
nenarocny na Udrzbu a splnuje poZadavek moderniho dopliku Vaseho interiéru. Dale Vam prozradime
nékolik praktickych tipu, které Vam maji usnadnit péci o Vas koberec ze polyakrylu.

Zakladni pravidla:

* Novy koberec 3-4 mésice pousti vlas v dusledku posledni faze vyroby koberce - sestfihavani vysky
vlasu, coz neni vadou. Pfi béZném uzivani koberce a dodrZzovani spravného zpusobu Gdrzby po 3-4
prestane koberec poustét vias.

* Predpokladem pro dlouhou Zivotnost Vaseho ru¢né tuftovaného koberce je plocha, rovna a sucha
podlozka.

* Jednoduché vysavani, které prosim neprovadéjte pomoci rotacnich kartacl, provadéné po sméru
vlasu postaci a odstrani necistoty ulpéné na povrchu.

* Vas koberec by nemél byt zatéZzovan bodoveé - napr. velmi tézky kus nabytku.
* Podlozka pro Vas koberec nabizena v obchodni siti, ktera ladi s prisluSnym podkladem, zamezi
klouzani a putovani Vaseho koberce po mistnosti. Tak ostatné soucasné predejdete i deformaci

koberce.

* Abyste se vyvarovali eventualniho ¢asteéného zatézovani, méli byste Vas koberec v pravidelnych
intervalech obracet.

e Zamezte pfimému sluneénimu zareni na koberec, protoze by tim mohlo dochazet ke zménam
barevného odstinu.

¢ Pfimo na koberec nikdy nepokladejte nadoby s hlinou, v nichz se nachazi voda. Stran eventualné se
uvolnujici vinkosti, k niz se pak nedostava vzduch, by mohlo dojit k poSkozeni Vaseho koberce.

Vyrobce neodpovida za neodbornou péci a neodborné zasahy ze strany uzivatele.
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Péce o podlahy

Odstranovani skvrn:

e Stane-li se ovSem prece jenom néjaky malér, reagujte okamzité! Nedejte materialu prilezitost, aby
znecisténi absorboval.

 Znecisténi nejlépe odsajte savou utérkou, kterou pfislusnym zpUsobem zatizite. Koberec nikdy
netrete!

* NezZ zaCnete s odstranovanim skvrn, zkontrolujte pravost barvy vlasu, a sice na misté, které neni
vidét.
e Odstranovac skvrn by se mél nanaset na bavinény hadfik nepoustéjici chlup. Pracujte vzdy od

vnéjsiho okraje skvrny do stredu.

¢ VétSinu skvrn jako jsou bilkovinné nebo mastné latky Ize odstranovat Cisticim benzinem,
methanolem nebo alkoholem.

« Zvykacéku Ize nejprve opatrné vytvrdit pomoci zmrazovaciho spreje a poté rozmélnit kladivem a zbytky
vykartacovat a vysat.

* Vosk ze svicek nechejte vytvrdnout a rukou jej opatrné rozpustte. Na zbytky pouzijte pijak a Zehlicku.
PFitom prosim pracujte velmi opatrné s neprilis rozpalenou Zehlickou, protoze by jinak mohlo dojit k
poskozeni akrylového vidakna a barevny vosk by mohl zpUsobit dalSi zabarveni.

* Rucné tuftovaného koberce z akrylu se nesméji prat, jinak by mohlo dojit k poSkozeni povrchové
Upravy zadni strany z baviny a specialniho lepidla na bazi prirodniho kauc¢uku. Kromé toho mUizZe pfize
pfi kontaktu s vodou zplstnatét.

 V pfipadé zna¢ného znecisténi Ize eventualné zvazit vycisténi koberce ve specializované chemické
Cistirné.

Vyrobce neodpovida za neodbornou péci a neodborné zasahy ze strany uzivatele.



Szturc interiery s.r.o. Oteviraci doba:

nameésti Svobody 527 Pondéli - Patek
739 61 Trinec 8.00-16.00
5. patro 6. 513 (nebo individualni termin)

szturc@szturc.cz Abychom Vam byli pIné k dispozici, informujte nds prosim

o vasi navstéveé predem na tel.: 606 077 897 / 604 10 10 39
Parkovani pfed showroomem zajisténo!

Mate zajem o vice informaci, vzorky nebo poradenstvi?

Novy showroom v Tfinci nabizi pfehled kvalitniho bytového a pracovniho nabytku s pouZitim

modernich doplikd a materiald. Tato nabidka je dopinéna o kolekci svitidel,

podlahovych krytin a bytové keramiky prezentované na jednom misté.

Srdecné Vas zveme na navstévul!
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